智能报到终端机需求参数

一、智能报到终端机（门诊部）
1、数量：8台
2、预算单价：10,000.00/台
3、安装位置：特需门诊2个、门诊二楼2个、门诊三楼2个、门诊四楼2个
4、硬件参数：
4.1、液晶屏:8台，尺寸：≥：21.5寸，配置：cpu：≥：i3处理器，运行内存≥：4G，存储≥：128G固态硬盘，支持触摸功能。
4.2、标配号票打印机、身份证模块，其他外设（二维码、医保卡、非接触诊疗刷卡等）根据医院时间需求选配。
4.3、支持多种方式报道
4.4、支持查询功能：患者已签到再刷卡可查询等待人数。
4.5、支持预约患者：预约患者再次刷卡可重新进入排队。
4.6、支持复诊排队：已诊患者再次刷卡可重新进入排队。
4.7、支持过号排队：过号患者再次刷卡可重新进入排队。
4.8、产品要求：提供供应商厂家高新技术企业认证证书  （证书需提供复印件加盖原厂公章）。
5、软件参数：服务端模块。
5.1、智慧分诊平台系统采用纯B/S架构，满足信创要求，支持统信、麒麟等国产操作系统；支持达梦、mysql等多种形式数据库；由分诊服务端、医生工作站、报道终端、显示和语音终端以及信息发布终端组成；能够以高质量的编码方式和高效、高并发的数据处理能力将服务器数据通过网络传输到前端显示设备。
5.2、系统对整个网络和各个播放端硬件、软件进行实时监控，包括网络连接状态、IP信息、播放端的状态、当前播放的节目、当前插播的消息、节目信息、播放端更新信息等。异常情况则报警提示，管理员可远程实时截取播放端屏幕分析，确保播放准确安全。
5.3、系统支持医院宣教信息（如：视频、图片、文本、PDF、PPT等）通过网络传输到前端显示设备。
5.4、系统功能包括分诊区管理、设备管理、基础资料管理、系统管理、分诊台管理、医生工作台管理、医技工作台管理、药房工作台管理、模板制作、设备在线状态监控等功能模块。
5.5、分诊台管理：支持对分诊台、诊室、队列的新增、修改、删除操作以及设置账号密码。
5.6、系统支持统一登陆界面，可根据账户自动区分管理员、护士、医生。
5.7、设备管理：支持设备添加、修改、删除，信息发布的模板编辑、模板播放、定时播放，支持快速查找设备、批量设置定时开关机、批量重启等功能。
5.8、基础资料管理：支持科室、医生等基本信息管理；支持信息发布模板、排队策略的添加、修改、删除等功能，支持设置复诊、过号规则。
5.9、系统管理：支持无缝对接HIS、LIS、PACS；支持用户、角色、岗位、部门的添加、修改、删除操作，支持一键报道功能。
5.10、护士站管理：支持患者人工分诊、报道、转移、锁定、优先功能。
5.11、医生工作台：支持呼叫、门诊屏显示呼叫、医生基本信息、结诊、重呼、锁定、过号功能。
5.12、医技工作台：支持呼叫、门诊屏显示、过号、重呼功能。
5.13、药房工作台：支持呼叫、门诊屏显示功能。
5.14、可远程发送操作指令：管理端可通过网络控制播放端及显示设备进行定时和随时的远程开机、关机、重启等操作。
5.15、系统支持多种设备接入，支持广告机、播放终端盒、LED全彩、LED单/双基色屏并入系统管理。
5.16、数据驾驶舱：支持全院数据统计，可显示各科等待人数、已就诊人数以及病人等待时长。
5.17、支持不同场景队列信息展示页面编辑功能，如：等候大厅、二级候诊厅、诊室、药房、医技等场景。
5.18、为保证系统稳定性，前端硬件和软件需为同一供应商，并提供软件著作权证书及软件测试报告（证书需提供复印件加盖原厂公章）且供应商企业信用等级为AAA级（证书需提供复印件加盖原厂公章）；
5.19、为保证系统可扩展性和兼容性，系统可在信创环境运行，并提供国产化系统适配认证证书（证书需提供复印件加盖原厂公章）；
2、 智能报到终端机（静脉置管中心）
1、数量：1台。
2、预算单价：10,000.00/台。
3、安装位置：静脉置管中心。
4、产品参数：
4.1、液晶屏：1台，尺寸：≥21.5(英寸) ，产品尺寸：≥509.2*305.8*58mm，分辨率：≥ 1920*1080，宽 高 比：16:9 (宽:高)。≥四核A7内置，运行内存：≥1G，储存：≥16G，接口：USB≥2个，网口≥1个，TF卡槽≥1，HDMI≥1。五金外壳，安装方式支持横、竖挂墙或吊装。支持内嵌二级分诊系统软件，可显示诊室医生姓名、职称、照片以及诊室号、当前呼叫患者姓名与号码、当前等待患者姓名与号码。支持内嵌宣教系统软件，可在同一个显示屏上将排队信息和宣教信息同时显示。支持分诊系统和宣教系统在同一个平台上管理，综合显示排队信息、医院科普知识和温馨提示等信息。用于诊室门口作为二级分诊排队显示或者宣教信息。要求：★提供供应商厂家产品ROSH、CE、FCC认证证书（证书需提供复印件加盖原厂公章）★提供供应商厂家产品国家强制性产品认证证书 （证书需提供复印件加盖原厂公章）★提供供应商厂家产品第三方产品检测报告 （证书需提供复印件加盖原厂公章）★提供供应商厂家质量管理体系认证证书 （证书需提供复印件加盖原厂公章）★提供供应商厂家信用等级AAA级证书（证书需提供复印件加盖原厂公章）★提供供应商厂家高新技术企业认证证书  （证书需提供复印件加盖原厂公章）★提供供应商厂家产品设备能效标识备案证明（证明材料需提供复印件加盖原厂公章 ）。
4.2、21键呼叫器1个，规格≥：21键，按键点击寿命：≥1000万次，显示器：支持6位液晶显示 全无线通讯模式，每个呼叫器单独无线，字符尺寸：9.5mm×7.3mm，排队序号显示：≥4位，等候人数显示：≥2位，部件地址：在线编码，部件尺寸：≥120mm×80mm×18mm。
4.3、排队叫号系统功能参数：顾客取号与身份识别功能，呼叫、插前顾客功能，呼叫、延后、弃号、指定顾客功能，暂停服务、复位、特定号码特殊呼叫功能。队列管理、业务类型设置和菜单管理、编辑号票功能。多样化的显示输出设置,排队信息对接功能。要求：为保证系统稳定性，前端硬件和软件需为同一供应商厂家，并提供软件著作权证书（证书需提供复印件加盖原厂公章）。为保证系统可扩展性和兼容性，系统可在信创环境运行，并提供供应商厂家国产化系统适配认证证书（证书需提供复印件加盖原厂公章）。
3、 智能报到终端机（日间治疗病房）
1、数量：1台。
2、预算单价：10,000.00/台。
3、安装位置：日间治疗病房。
4、产品参数：
4.1、显 示 器：1台，≥21.5寸液晶显示器、触 摸 屏：≥21.5寸红外线触摸屏、物理尺寸：≥600×365×1443mm（宽×深×高）、机柜质材：全钢板，金属烤漆、配置：cpu：≥：i3处理器，运行内存≥：4G，存储≥：128G固态硬盘、打印寿命：≥150km打印速度:200mm/sec 打印纸宽:≥80mm、电    源：AC220V 50HZ 最大功耗：≥350W、打印机：热敏打印机、内置功放及音响背板有散热孔2个音箱、支持节点机（232转485）无线模块。要求：★提供供应商厂家产品ROSH、CE、FCC认证证书（证书需提供复印件加盖原厂公章）★提供供应商厂家产品国家强制性产品认证证书 （证书需提供复印件加盖原厂公章）★提供供应商厂家产品第三方产品检测报告 （证书需提供复印件加盖原厂公章）★提供供应商厂家质量管理体系认证证书 （证书需提供复印件加盖原厂公章）  ★提供供应商厂家信用等级AAA级证书（证书需提供复印件加盖原厂公章）★提供供应商厂家高新技术企业认证证书  （证书需提供复印件加盖原厂公章）★提供供应商厂家产品设备能效标识备案证明（证明材料需提供复印件加盖原厂公章 ）。
4.2、21键呼叫器2个，规格≥：21键，按键点击寿命：≥1000万次，显示器：支持6位液晶显示 全无线通讯模式，每个呼叫器单独无线，字符尺寸：9.5mm×7.3mm，排队序号显示：≥4位，等候人数显示：≥2位，部件地址：在线编码，部件尺寸：≥120mm×80mm×18mm
4.3、多媒体控制盒1个，嵌入式安卓操作系统, 工业控制主板、嵌入式无风扇 (被动散热) 处理器、数字HDMI、双声道音频输出，高清HDMI≥：1个、CVBS端口≥：1个。CPU：A40，4核 64位 Cortex-A53 series, up to 2GHz；SDRAM：≥1GB DDR3；FLASH：≥16GB EMMC； 视频输出支持1080P，网络10/100Mbps，电源：12V/1A。要求：★提供供应商第三方产品检测报告（证书需提供复印件加盖原厂公章）★提供供应商信用等级为AAA级证书（证书需提供复印件加盖原厂公章）★提供供应商质量体系认证证书（证书需提供复印件加盖原厂公章）★提供供应商高新技术企业认证证书  （证书需提供复印件加盖原厂公章）
4.4、排队叫号系统功能参数：顾客取号与身份识别功能，呼叫、插前顾客功能，呼叫、延后、弃号、指定顾客功能，暂停服务、复位、特定号码特殊呼叫功能。队列管理、业务类型设置和菜单管理、编辑号票功能。多样化的显示输出设置,排队信息对接功能。要求：为保证系统稳定性，前端硬件和软件需为同一供应商厂家，并提供软件著作权证书（证书需提供复印件加盖原厂公章）。为保证系统可扩展性和兼容性，系统可在信创环境运行，并提供供应商厂家国产化系统适配认证证书（证书需提供复印件加盖原厂公章）。
4、 智能报到终端机（放射诊断科）
1、数量：1台
2、预算单价：10,000.00/台
3、安装位置：放射诊断科
4、产品参数
4.1、液晶屏：1台，尺寸：≥21.5(英寸) ，产品尺寸：≥509.2*305.8*58mm，分辨率：≥ 1920*1080，宽 高 比：16:9 (宽:高)。≥四核A7内置，运行内存：≥1G，储存：≥16G，接口：USB≥2个，网口≥1个，TF卡槽≥1，HDMI≥1。五金外壳，安装方式支持横、竖挂墙或吊装。支持内嵌二级分诊系统软件，可显示诊室医生姓名、职称、照片以及诊室号、当前呼叫患者姓名与号码、当前等待患者姓名与号码。支持内嵌宣教系统软件，可在同一个显示屏上将排队信息和宣教信息同时显示。支持分诊系统和宣教系统在同一个平台上管理，综合显示排队信息、医院科普知识和温馨提示等信息。用于诊室门口作为二级分诊排队显示或者宣教信息。要求：★提供供应商厂家产品ROSH、CE、FCC认证证书（证书需提供复印件加盖原厂公章）★提供供应商厂家产品国家强制性产品认证证书 （证书需提供复印件加盖原厂公章）★提供供应商厂家产品第三方产品检测报告 （证书需提供复印件加盖原厂公章）★提供供应商厂家质量管理体系认证证书 （证书需提供复印件加盖原厂公章）  ★提供供应商厂家信用等级AAA级证书（证书需提供复印件加盖原厂公章）★提供供应商厂家高新技术企业认证证书  （证书需提供复印件加盖原厂公章）★提供供应商厂家产品设备能效标识备案证明（证明材料需提供复印件加盖原厂公章 ）。
4.2、21键呼叫器3个，规格≥：21键，按键点击寿命：≥1000万次，显示器：支持6位液晶显示 全无线通讯模式，每个呼叫器单独无线，字符尺寸：9.5mm×7.3mm，排队序号显示：≥4位，等候人数显示：≥2位，部件地址：在线编码，部件尺寸：≥120mm×80mm×18mm
4.3、排队叫号系统功能参数：顾客取号与身份识别功能，呼叫、插前顾客功能，呼叫、延后、弃号、指定顾客功能，暂停服务、复位、特定号码特殊呼叫功能。队列管理、业务类型设置和菜单管理、编辑号票功能。多样化的显示输出设置,排队信息对接功能。要求：为保证系统稳定性，前端硬件和软件需为同一供应商厂家，并提供软件著作权证书（证书需提供复印件加盖原厂公章）。为保证系统可扩展性和兼容性，系统可在信创环境运行，并提供供应商厂家国产化系统适配认证证书（证书需提供复印件加盖原厂公章）。
5、 智能报到终端机（体检科）
1、数量：1台
2、预算单价：10,000.00/台
3、安装位置：体检科
4、产品参数
4.1、显 示 器：1台，≥21.5寸液晶显示器、触 摸 屏：≥21.5寸红外线触摸屏、物理尺寸：≥600×365×1443mm（宽×深×高）、机柜质材：全钢板，金属烤漆、配置：cpu：≥：i3处理器，运行内存≥：4G，存储≥：128G固态硬盘、打印寿命：≥150km打印速度:200mm/sec 打印纸宽:≥80mm、电    源：AC220V 50HZ 最大功耗：≥350W、打印机：热敏打印机、内置功放及音响背板有散热孔2个音箱、支持节点机（232转485）无线模块。要求：★提供供应商厂家产品ROSH、CE、FCC认证证书（证书需提供复印件加盖原厂公章）★提供供应商厂家产品国家强制性产品认证证书 （证书需提供复印件加盖原厂公章）★提供供应商厂家产品第三方产品检测报告 （证书需提供复印件加盖原厂公章）★提供供应商厂家质量管理体系认证证书 （证书需提供复印件加盖原厂公章）  ★提供供应商厂家信用等级AAA级证书（证书需提供复印件加盖原厂公章）★提供供应商厂家高新技术企业认证证书  （证书需提供复印件加盖原厂公章）★提供供应商厂家产品设备能效标识备案证明（证明材料需提供复印件加盖原厂公章 ）。
4.2、21键呼叫器5个，规格≥：21键，按键点击寿命：≥1000万次，显示器：支持6位液晶显示 全无线通讯模式，每个呼叫器单独无线，字符尺寸：9.5mm×7.3mm，排队序号显示：≥4位，等候人数显示：≥2位，部件地址：在线编码，部件尺寸：≥120mm×80mm×18mm
[bookmark: _GoBack]4.3、多媒体控制盒1个，嵌入式安卓操作系统, 工业控制主板、嵌入式无风扇 (被动散热) 处理器、数字HDMI、双声道音频输出，高清HDMI≥：1个、CVBS端口≥：1个。CPU：A40，4核 64位 Cortex-A53 series, up to 2GHz；SDRAM：≥1GB DDR3；FLASH：≥16GB EMMC； 视频输出支持1080P，网络10/100Mbps，电源：12V/1A。要求：★提供供应商第三方产品检测报告（证书需提供复印件加盖原厂公章）★提供供应商信用等级为AAA级证书（证书需提供复印件加盖原厂公章）★提供供应商质量体系认证证书（证书需提供复印件加盖原厂公章）★提供供应商高新技术企业认证证书  （证书需提供复印件加盖原厂公章）
4.4、排队叫号系统功能参数：顾客取号与身份识别功能，呼叫、插前顾客功能，呼叫、延后、弃号、指定顾客功能，暂停服务、复位、特定号码特殊呼叫功能。队列管理、业务类型设置和菜单管理、编辑号票功能。多样化的显示输出设置,排队信息对接功能。要求：为保证系统稳定性，前端硬件和软件需为同一供应商厂家，并提供软件著作权证书（证书需提供复印件加盖原厂公章）。为保证系统可扩展性和兼容性，系统可在信创环境运行，并提供供应商厂家国产化系统适配认证证书（证书需提供复印件加盖原厂公章）。
